
PRIMO® XXL

Komfortsitz mit
pneumatischer Federung



TECHNISCHE DATEN
PRIMO® XXL

Features    l Serienausstattung    l Optionale Ausstattung
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Alle Maße in mm. 
Technische Änderungen und
Maßabweichungen vorbehalten.

Maßangaben (Einbaumaße)

323 mm
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609 mm

  Längseinstellung
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595 mm

328 mm

450 mm
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PRIMO®  
XXL

Sachnummer Stoff
Kompressor 12V 1293476
Dämpfer nicht einstellbar l

Federung
Luftfederung mit Kompressor l

Niederfrequenzfederung l 

Federweg 110 mm l

Gewichtseinstellung
45 - 170 kg, pneumatisch l

Längseinstellung 210 mm l

Lordosenstütze mechanisch l

PRIMO®  
XXL

Rückenlehnenneigungseinstellung l

Rückhaltesystem l

Sitzbreite 450 mm
Sitzkontaktschalter l

ZUSATZAUSSTATTUNG
Ablagetasche
Armlehnen neigungseinstellbar
Längshorizontalfederung*
Sitzheizung
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Luft-
federung

Manuelle
Gewichts-
einstellung

Mechanische
Lordosen-

stütze

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezi� ziert
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Nieder-
frequenz-
federung

Trotz niedriger Aufbauhöhe sorgt ein Maximum an Federweg, 
kombiniert mit der Niederfrequenztechnologie, für aktiven 
Fahrerschutz. Einfaches Einstellen der pneumatischen 
Federung und extra lange Rückenlehne mit mechanischer 
Lordosenstütze zeichnen diesen Sitz aus. Die per Knopf-
druck einstellbare pneumatische Gewichtseinstellung ist 
besonders beim häu� gen Fahrerwechsel von Vorteil.


